IKR ZRt. Gyártó és Javító üzem

által   gyártott termékek
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5-10 m3-es nyitott és zárt tartály
Görgős konténer
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4,5 m3-es háztartási hulladékgyűjtő
Tömörítő konténer 1,1 m3 bedobóval
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Tömörítő konténer
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Függőleges bálázó
Vízszintes bálázó

MŰSZAKI ADATOK

Szállítótartályok

Térfogat :           3-10 m3

Kivitel :  

          normál:       6 mm-es fenéklemez

                             4 mm-es oldallemez

Építőipari törmelékek, hulladék vas szállítására.

          könnyített:   4 mm-es fenéklemez

                              3 mm-es oldallemez

Papír és háztartási hulladék szállítására

nyitott és fedeles kivitelben 

Hulladéktömörítő konténer

Laza hulladékok gazdaságok gyűjtésére, szállítására szolgál

Tartálytérfogat:                    7,5-34 m3

Tömörítő erő:                       340 kN

Ciklusidő:                             43 sec

Elektromotor teljesítmény:   5,5 kW

Tömörítési arány:                 1:5 


Görgős konténerek

Térfogat:        12-50 m3

Kivitel :  

          normál:       5 mm-es fenéklemez

                             3 mm-es oldallemez

Építőipari törmelékek, sóder, homok acélhulladék, bálázott, kötegelt papír szállítására.

          könnyített:   4 mm-es fenéklemez

                              3 mm-es oldallemez

Papír és háztartási hulladék szállítására

nyitott és fedeles kivitelben 

Hulladéktömörítő konténer bedobóval

Technikai adatai megegyeznek a hulladéktömörítő konténerrel.

Alkalmas 0,6 ; 1,1 m3-es kerekes tartályok ürítésére 

Függőleges bálázógép

Bálaméret:                     1000x1100x1000

Tömörítő erő:                 320 kN

Ciklusidő:                       35 sec

Motorteljesítmény:         11 kW

Kötözés:                          kézi


Vízszintes bálázógép

Bálaméret:                      800x700x1100

Tömörítő erő:                 220 kN

Ciklusidő:                       35 sec

Motorteljesítmény:         7,5 kW

Kötözés:                          kézi






Bálázó gépek esetében a  bála mérete és tömege vevőink igénye szerint változtatható!

