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W50TC/W60TC/W70TC/W80TC
MODERNE, ERGONOMISCH
GESTALTETE GROßRAUMKABINE
GEMÄß ROPS/FOPS
Mit 360°-Rundumsicht. Front- und Heckscheibenwischer,
Heizgebläse und Defrosterdüsen garantieren einen sicheren Betrieb
bei allen Wetterbedingungen. Alle Bedienelemente sind ergonomisch
angeordnet. Verstellbare Lenksäule und Sicherheitsgurt mit
Aufrollvorrichtung.

MULTIFUNKTIONSHEBEL FÜR
DIE ABREITSAUSRÜSTUNG
Mit integriertem Fahrtrichtungs- und Gangwähler. Armaturenbrett
mit elektronischem Warnsystem.

NEUER ABGASARMER TIER 2
DEUTZ-MOTOR
Sparsamer, ölgekühlter Dieselmotor mit Direkteinspritzung nach
den EG-Richtlinien 97/68/EG.

FRONT- UND HINTERACHSEN
Planetenuntersetzung. Hydrostatische Bremse: (am Getriebe)
Betätigung über Inching-Pedal in Verbindung mit Betriebsbremse.
Betriebsbremse: hydraulisch betätigte trockene Scheibenbremse,
direkt an der Vorderachse und an der Antriebswelle.
Feststellbremse: mechanisch, an der Vorderachse und
Antriebswelle.
Selbstsperrdifferentiale: Standard an der Vorderachse und optional
an der Hinterachse. Starre Vorderachse; pendelnd gelagerte
Hinterachse, Pendelwinkel ± 12°

HIGH SPEED-Ausführung (W60TC/W70TC/W80TC) mit:
- zwei zusätzlichen nassen Scheibenbremsen auf der Vorderachse

an den Planetenachsen
- Selbstsperrdifferential an der Hinterachse Lamellenbremse
- Drehzahlmesser
Fahrgeschwindigkeit bis max. 35 km/h
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AUSSERGEWÖHNLICHE STANDSICHERHEIT
bei Schaufel- und Gabeleinsatz auch bei einem Knickwinkel von 40° dank langem Radstand, niedrigem Schwerpunkt
und hinterer Pendelachse.

LADEARME
EINZELHUBARM-Parallelkinematik
- verwindungssteife, präzisionsgeschweißte

Kastenbauweise
- hervorragende Sicht auf das Frontwerkzeug und

den Schnellwechsler
- präziser Parallelhub im gesamten Hubzyklus

(+/-1°)
- konstante hohe Losbrechkraft und hohe

Kippgeschwindigkeiten

HYDRAULISCHER
SCHNELLWECHSLER
ALS STANDARD
- außergewöhnliche Flexibilität in allen

Einsatzbereichen
- kompatibel mit der Wechslernorm für New Holland

Kompaktlader
- rascher und einfacher Wechsel von Gabeln,

Mehrzweck- und 4-in-1-Schaufeln von der Kabine aus

EINFACHER ZUGANG
Zu allen wichtigen Baugruppen für schnelle und
kinderleichte Wartung vom Boden aus.

RÜCKSICHT AUF
DIE UMWELT
Kompaktradlader entspricht
der "verringerten
Geräuschemission" gemäß
europäischer Richtlinie
2000/14/EG Phase 2.
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W50TC/W60TC/TECHNISCHE DATEN

Leistung (ISO 14396) ......................................................40 kW/54 PS
Leistung (ISO 9249) ........................................................40 kW/54 PS
Leistung (SAE J1349) .....................................................38 kW/52 PS
Drehzahl............................................................................2300 U/min
Hersteller und Modell ..................................................Deutz F4M2011
Bauart .........emissionsarm gemäß Tier II, ölgekühlt, Direkteinspritzung
Zylinderzahl .......................................................................................4
Bohrung x Hub / Hubraum....................................94 x 112 mm / 3,1 l
Luftversorgung...................................................................Ansaugung
Luftfilter ..................................................Trockenfilter mit Warnanzeige
Der Motor entspricht den Vorgaben 97/68/EG, Stufe 2.

Leistung (ISO 14396) ......................................................44 kW/60 PS
Leistung (ISO 9249) ........................................................44 kW/60 PS
Leistung (SAE J1349) .....................................................42 kW/57 PS
Drehzahl............................................................................2400 U/min
Hersteller und Modell Deutz..................................................F4M2011
Bauart .........emissionsarm gemäß Tier II, ölgekühlt, Direkteinspritzung
Zylinderzahl .......................................................................................4
Bohrung x Hub / Hubraum....................................94 x 112 mm / 3,1 l
Luftversorgung...................................................................Ansaugung
Luftfilter ..................................................Trockenfilter mit Warnanzeige
Der Motor entspricht den Vorgaben 97/68/EG, Stufe 2.

Leistung (ISO 14396) ......................................................45 kW/61 PS
Leistung (ISO 9249) ........................................................45 kW/61 PS
Leistung (SAE J1349) .....................................................43 kW/59 PS
Drehzahl............................................................................2500 U/min
Herstellerund Modell ...................................................Deutz F4M2011
Bauart .........emissionsarm gemäß Tier II, ölgekühlt, Direkteinspritzung
Zylinderzahl ......................................................................................4
Bohrung x Hub / Hubraum....................................94 x 112 mm / 3,1 l
Luftversorgung...................................................................Ansaugung
Luftfilter ..................................................Trockenfilter mit Warnanzeige
Der Motor entspricht den Vorgaben 97/68/EG, Stufe 2.

Leistung (ISO 14396) ......................................................56 kW/76 PS
Leistung (ISO 9249) ........................................................56 kW/76 PS
Leistung (SAE J1349) .....................................................53 kW/72 PS
Drehzahl............................................................................2300 U/min
Hersteller und Modell ...............................................Deutz BF4M2011
Bauart .........emissionsarm gemäß Tier II, ölgekühlt, Direkteinspritzung
Zylinderzahl ......................................................................................4
Bohrung x Hub / Hubraum....................................94 x 112 mm / 3,1 l
Luftversorgung ............................................................Turboaufladung
Luftfilter ..................................................Trockenfilter mit Warnanzeige
Der Motor entspricht den Vorgaben 97/68/EG, Stufe 2.

Bordnetzspannung.......................................................................12 V
Generator.....................................................................................55 A
Batterie.................................................................................1 x 92 Ah

Typ..........................Zahnradpumpe für Arbeitskreislauf und Lenkung,
offener Zentralkreislauf, druck-/mengengesteuert.

3. hydraulische Funktion für 4-in-1-Schaufel.
Max. Fördermenge..................................................................51 l/min
Max. Arbeitsdruck ...................................................................250 bar

Typ..........................Zahnradpumpe für Arbeitskreislauf und Lenkung,
offener Zentralkreislauf, druck-/mengengesteuert.

3. hydraulische Funktion für 4-in-1-Schaufel.
Max. Fördermenge..................................................................67 l/min
Max. Arbeitsdruck ...................................................................270 bar

Typ ...............Zahnradpumpe für Arbeitskreislauf und Lenkung, offener
Zentralkreislauf, druck-/mengengesteuert.

3. hydraulische Funktion für 4-in-1-Schaufel.
Max. Fördermenge..................................................................70 l/min
Max. Arbeitsdruck ...................................................................270 bar

Typ..........................Zahnradpumpe für Arbeitskreislauf und Lenkung,
offener Zentralkreislauf, druck-/mengengesteuert.

3. hydraulische Funktion für 4-in-1-Schaufel.
Max. Fördermenge..................................................................73 l/min
Max. Arbeitsdruck ...................................................................270 bar

Typ ..........Hydrostatikgetriebe (mit automatischer Leistungsregelung),
Inching-Pedal (zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit

bei voller Drehzahl), Schalter für Fahrtrichtungs- und
Gangwechsel im Multifunktionsschalter integriert.

Permanenter Allradantrieb
Fahrgeschwindigkeiten (vorwärts/rückwärts) km/h

1° ...................................................................0-6
2° ................................................................ 0-20

Für W60TC/W70TC/W80TC ist eine optionale HIGH SPEED-Ausführung
erhältlich.

1° HIGH SPEED ....................................................................0-5
2° HIGH SPEED ..................................................................0-16

plus 2° HIGH SPEED (mechanisches Schaltgetriebe für Fahrbetrieb) .0-35

Allradantrieb mit Planetenachsen
Vorderachse .............Starrachse mit Selbstperrdifferential als Standard
Hinterachse pendelnd ..................................................................±12°
Selbstsperrdifferential optional
Selbstsperrdifferential als Standard bei der HIGH SPEED-Ausführung
(W60TC/W70TC/W80TC)

ELEKTRISCHES SYSTEM
ALLER MODELLE

MOTOR - W50TC HYDRAULIK SYSTEM - W50TC

GETRIEBE
ALLER MODELLE

MOTOR - W60TC

MOTOR - W70TC

MOTOR - W80TC

HYDRAULIK SYSTEM - W60TC

HYDRAULIK SYSTEM - W70TC

HYDRAULIK SYSTEM - W80TC

ACHSEN - ALLE MODELLE
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/W70TC/W80TC
Hydrostatische Bremse........................(am Getriebe) Betätigung über

Inching-Pedal in Verbindung mit Betriebsbremse
Betriebsbremse........hydraulisch betätigte trockene Scheibenbremse,

direkt an der Vorderachse und an der Antriebswelle

Die HIGH SPEED-Ausführung (W60TC/W70TC/W80TC) hat zwei
zusätzliche nasse Scheibenbremsen auf der Vorderachse an den
Planetenachsen.
Lamellenbremse...mechanisch, an der Vorderachse und Antriebswelle

Typ.....................................................................................ORBITROL
Knickwinkel..................................................................................±41°
Wenderadius über Schaufelaußenkante: W50TC - W60TC....4400mm
Wenderadius über Schaufelaußenkante: W70TC - W80TC...4600 mm

• Modern, geräumig, ergonomisch gestaltet • 360° Rundumsicht •
ROPS/FOPS • Radio-Einbau vorbereitet • verstellbare Lenksäule •
Heizung und Defroster • vollständig einstellbarer Fahrersitz mit Stoffbezug
• Zündschlüssel-Starter • Gaspedal • elektronische Steuerung für
Fahrtr ichtungswechsel und Schalter für Gangwechsel im
Multifunktionsschalter • Sicherheitsgurt mit Aufrollvorrichtung •
Getränkehalter • Ablagefach • Sonnenblende vorn und hinten •
Innenbeleuchtung • Scheibenwischer vorn und hinten • 12-Volt-Anschluss
• Außenspiegel • Kleiderhaken

Liter
Kraftstoff........................................................................................100
Hydraulik gesamt: W50-W60-W70-W80....................56 - 67 - 67 - 74

KABINE UND
BEDIENELEMENTE

FÜLLMENGEN
LENKUNG

BREMSEN - ALLE MODELLE

Als Standard und optional lieferbare Bereifung (andere Größen auf Wunsch)

335/80 R18 Standard   
14.5-20 MPT Option Option Option
365/80 R20  Standard Standard Option
405/70 R20 Standard
365/70 R18 Option   
12.5-20 MPT Option Option Option
335/80 R20 Option Option Option Option
375/75 R20 Option

REIFEN W50TC W60TC W70TC W80TC
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W50TC/W60TC/W70TC/W80TC
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ABMESSUNGEN - EINSATZGEWICHTE

Gabellänge
Gabelträgerbreite
Gewicht
L Hubhöhe bei maximaler Reichweite
M Maximale Hubhöhe
N Reichweite am Boden
O Maximale Reichweite
P Reichweite bei maximaler Hubhöhe
Nutzlast auf ebenem Gelände (80%), - geknickt
Nutzlast auf unebenem Gelände (60%), - geknickt
Einsatzgewicht (einschl. Zusatzgegengewicht)

LADEGABEL

1200 1200 1200 1200
1450 1450 1450 1450
370 370 370 370
1370 1440 1490 1490
3040 3100 3180 3260
850 750 750 820
1330 1270 1300 1350
590 530 570 560
1640 1780 2120 2220
1230 1340 1590 1660
4780 5045 5545 5845

W50TC W60TC W70TC W80TC

Inhalt Standardschaufel (Materialdichte 1,8)
Ausbrechkraft
Kipplast - gerade ISO
Kipplast - geknickt 40° ISO
Schaufelbreite
Hubkraft auf Bodenniveau (Hydraulik)

0.7 0.8 0.9 1.1
5400 5900 5800 7500
3350 3500 4270 4420
2950 3100 3650 3750
1900 2050 2050 2100
4260 5050 5500 6050

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

MIT UNIVERSALSCHAUFEL

5250 5250 5600 5750
2680 2800 2800 2800
1900 2050 2050 2100
1850 1910 1910 1980
2550 2600 2600 2650
820 780 840 890
3250 3300 3400 3450
80 50 85 90

2200 2250 2350 2350
1480 1520 1520 1520
330 330 330 330
4730 5045 5545 5895

W50TC W60TC W70TC W80TC

W50TC W60TC W70TC W80TCMIT UNIVERSALSCHAUFEL

LEISTUNGSDATEN

ABMESSUNGEN - EINSATZGEWICHTE

A Gesamtlänge
B Kabinenhöhe
C Schaufelbreite
D Breite über Reifen
E Auskipphöhe
F Auskippweite
G Max. Bolzenhöhe
H Schürftiefe
I Radstand
J Spurweite
K Bodenfreiheit unter Scheibenbremse

Einsatzgewicht (einschl. Zusatzgegengewicht)

m3

daN
kg
kg

mm
daN

mm
mm
kg

mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
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� 3. hydraulische Funktion (für 4-in-1-Schaufel, zusätzl.

Hydraulikanbaugeräte)

� Allradantrieb

� Bedienhebel für Ladeausrüstung mit Fahrtrichtungs- und

Gangwähler

� Beheizte Kabine

� Betriebsstundenzähler

� Blinker und Bremsleuchten

� Bordnetz-Schutzschaltung

� Fahrtrichtungsanzeige vorwärts-/rückwärts

� Feststellbremse

� Für W60TC, W70TC, W80TC ist eine HIGH SPEED-Ausführung

erhältlich mit:

- Selbstsperrdifferential an der Hinterachse

- zwei zusätzlichen nassen Scheibenbremsen an der Vorderachse

- Drehzahlmesser

� Halogenscheinwerfer

� Hydraulik mit Dauerfilter

� Hydraulikölkühler

� Hydraulische Schnellwechseleinrichtung (mit SSL kompatibel)

� Inching-Pedal

� Instrumentenkonsole mit elektronischem Warnsystem

� Kabinen-Luftfilter

� Luftfilter-Warnanzeige

� Planetenuntersetzung

� Radabdeckung vorn und hinten

� ROPS/FOPS-Kabine

� Sicherheitsgurt mit Aufrollvorrichtung

� Signal- und Warnlichter

� Signalhorn

� Trockene Scheibenbremsen für Betriebs- und Feststellbremse

� Verstellbare Lenksäule

� Zusatzgegengewicht (siehe länderspezifische Konfiguration!)

STANDARDAUSRÜSTUNG

� Akustisches Warnsignal beim Reversieren

� Arbeitsleuchten vorn und hinten

� Diebstahlsicherung

� Hochleistungsheizung

� Hochleistungsheizung mit Klimaanlage

� LTS-System (Laststabilisator) (nicht in Verbindung

mit Sicherheitsventilen)

� Radio-Kassettengerät

� Rundumleuchte

� Schwenkfensterverschluss

� Selbstsperrdifferential an der Hinterachse

(bei HIGH SPEED-Ausführungen Standard)

� Sicherheitsventile am Hubgerüst (nicht in Verbindung mit LTS)

� Zusatzgegengewicht (siehe länderspezifische Konfiguration!)

� Zusatzhydraulik

� Zusatzscheinwerfer

SONDER

Anmerkung: Standard- und Sonderausrüstung können je nach Land variieren. Bitte fragen Sie Ihren NEW HOLLAND Händler.

MODELL  SCHAUFELINHALT  (SAE) m3 BREITE mm GEWICHT kg

W50 0,65 1800 250

W50 0,70 1900 265

W50 0,80 1900 295

W60 - HIGH SPEED 0,80 2050 315

W60 - HIGH SPEED 0,90 2050 335

W70 - HIGH SPEED 0,90 2050 335

W70 - HIGH SPEED 1,00 2100 365

W80 - HIGH SPEED 1,00 2100 365

W80 - HIGH SPEED 1,10 2100 370

W80 - HIGH SPEED 1,20 2100 410

B U C K E T S

AUSRÜSTUNG
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BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER

Das New Holland Händlernetzwerk ist die beste Gewährleistung für die kontinuierliche Produktivität
der an die Kunden gelieferten Maschinen. New Holland Servicetechniker sind komplett ausgestattet,
um alle Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen und alle Servicestellen entsprechen
dem von New Holland auferlegten strengen Qualitätsstandard. Das weltweite New Holland
Komponentennetzwerk gewährleistet schnellen und zuverlässigen Ersatz für reduzierte
Stillstandzeiten, höhere Produktivität und natürlich profitablen Betrieb für die Kunden.

KOMPONENTEN & SERVICE


